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UV-Klebesystem 
 
Der Kleber härtet durch Licht im Ultraviolett Bereich aus. 
Um aushärten zu können, muss wenigstens ein zu verklebendes Teil aus (UV-) lichtdurchlässigem 
Glas bestehen. 
Aushärtungszeit: 3 Sekunden bis 5 Minuten. 
 
Klebertypen:   
50 960 10 / 11 
CONLOC UV 683 mittelviskos, fast glasklar, höchste Festigkeitswerte;  

Geeignet für: Vitrinen, Griffe, Scharniere, Glasmöbel, Möbelteile(z.B. Glas-
Schranktüren, Glasablagen) 
Aushärtung mit Aktivator möglich. 

50 950 00 / 01 
CONLOC UV 651 höherviskos / dickflüssig; ist zu empfehlen wenn besonders hohe optische 

Reinheit der Verbindung gewünscht wird. 
 Etwas geringere Endfestigkeit, für mittlere Belastung ausreichend. 
50 961 00 / 01 
CONLOC UV 665 sehr dünnflüssig, nach der Vormontage am Spalt entlang aufzutragen; dringt 

blasenfrei ein; füllt den Spalt. 
 Sehr gut geeignet für Glas/Holzverbindungen, blasenfreies Verkleben von 

planen Glasflächen 
 Für Vitrinen und Beschlagteile usw. nicht empfohlen (kleinflächige 

Verbindungen sind schlagempfindlich) 
 Aushärtung mit Aktivator möglich. 

- auch Farbig: rot, blau, grün, gelb, schwarz 
 
50 951 00 / 01 
CONLOC UV 660 Der dickflüssigste Kleber; überbrückt leichte Unebenheiten bis zu 1mm. Bei 

solchen dicken kann eine milchige Schattierung auftreten. 
 Hinweis: unvollständige Bestrahlung bzw. nicht ausreichende Bestrahlung; 

unbedingt auch von der Rückseite bestrahlen. 
50 952 00 / 01 
CONLOC UV 684 UV- und tageslichhärtender Klebstoff, höherviskos für VSG, Ornamentglas, 

Planverklebungen, Bevels, kleine Planflächen 
 
50 954 00 / 01 
CONLOC UV 685 UV-lichthärtend; feuchtigkeitsresistent für nicht ständig wasserbelastete 

Verbindungen wie Terrarien, Tischgläser, Tortenplatten, Beschlagteile. 
  
50 953 00 / 01 
CONLOC UV 688 UV- und tageslichthärtender Klebstoff, kappilar / dünnflüssig; für VSG, 

Schmuckglas-Verklebungen, Bleikristallglas. 
 
50 955 00 / 01 
CONLOC UV 690 UV-lichthärtend; sehr elastisch; für: Glas/Expozidharz, Glas/polyamid, 

Glas/Polycarbonat, Glas/Polyester, Glas/Duroplast 
 
50 970 00 
CONLOC 953  
Activator Zur chemischen Aushärtung von CONLOC UV 665 + +683 bei nicht UV-licht 

zugänglichen Anwendungen. 
 
 


